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Область исследования:Физика космических лучей в диапазоне 1014 - 1018 эВ и гамма-астрономия свыше 1012 эВ

Астрофизический комплекс TAIGA-1



Астрофизический комплекс TAIGA-100
TAIGA-100 − проект крупномасштабного экспериментального комплекса следующегопоколения с гибридной системой детекторов на площади порядка 100 км2.

Научная программа
1. Исследования в области гамма-астрономии при энергиях ≥ 1014 эВ2. Исследования в области физики космических лучей (КЛ) в диапазоне 1014 - 1019 эВ3. Поиск диффузного гамма-излучения в интервале энергий 1014 - 1019 эВ4. Поиск гамма-квантов от гамма-всплесков с энергией ≥ 5⋅1012 эВ5. Поиск горизонтальных нейтринных событий с энергией ≥ 1017 эВ6. Исследования в области геофизики7. Поиск «новой физики»

Ключевые направления работ

Определение конфигурации установки Поиск площадки для размещения

Создание детекторов и системы сбора данных
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Состав комплекса и схематичное расположение детекторов
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Структура станции

5



Ожидаемые результаты TAIGA-100
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Космические лучи:• Выше 100 ПэВ и 10 ЭэВ ожидается ~ 106 и 102 событий за календарный год• Тунка-133 и Tunka-Grande по ~ 600 событий с энергией выше 100 ПэВ за календарный год
Диффузное гамма-излучение:• Ограничение на уровне ~5·10-3 км-2год-1ср-1 за 10 лет набора данных



Ожидаемые результаты TAIGA-100
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Гамма-астрономия
Источники LHAASO с энергией выше 40 ТэВ



• Развертывание ~20 станций на полигоне TAIGA-1• Определение конфигурации и выбор площадки• Подготовка полноценного проекта TAIGA-100

Этапы создания детекторов пилотного проекта TAIGA-100

2024 2025 2026 ... 2030

• Конструкция прототипа ВЧД• Системы контроля температуры
• Системы подготовки воды• Измерительные стенды• Прототип ВЧД

• Система формирования триггерных сигналов• Три полноразмерных ВЧД• Прототип широкоугольной атмосферной черенковской установки
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Конструкция прототипа водного черенковского детектораи температурные испытания
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• Установка AWT RO-500L ~ 0.5 м3/час• На входе ~ 150 мкСм/см, на выходе ~ 0.3 мкСм/см• Прозрачность воды (длина ослабления) на 405 и 465 нм > 30 м

Системы подготовки и измерения параметров ультрачистой воды
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