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Цель работы — пилотная разработка подхода к выделению и 

параметризации каскадных струй ШАЛ в данных калориметра 

«Адрон-55».

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ионизационный калориметр «Адрон-
55» позволяет исследовать развитие
каскадов по распределениям ионизации
в отдельных рядах установки.

В работе рассматривается задача
выделения локализованных каскадных
струй и оценки их развития по глубине
калориметра.

ГИБРИДНАЯ МЕТОДИКА

Методика сочетает классические
физические критерии калориметрической
школы с элементами топологической
кластеризации.

На первом этапе в отдельных рядах
калориметра выделяются локальные
группы соседних камер с повышенной
ионизацией и локальным максимумом
сигнала.

На втором этапе для выделенных
групп определяются центры тяжести,
после чего выполняется реконструкция
каскадных струй в двух проекциях и их
параметризация.

Схема алгоритма:
сигналы в рядах → фильтрация →
топологическая кластеризация →
локальные группы и центры тяжести →
X–Z / Y–Z реконструкция →
параметризация каскадных струй.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Согласованные группы, выделенные в
двух проекциях, используются для
реконструкции развития каскадных
струй по глубине калориметра.
Такой подход позволяет перейти от
анализа отдельных рядов к
интерпретации пространственной
структуры события.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

• усовершенствование методики изучения 

продольного развития ствола ШАЛ в 

веществе поглотителя;

• расширение статистики событий;

• дальнейшее сопоставление с 

CORSIKA/Geant4;

• развитие методов физической 

интерпретации.


